Veiledende dimensjoneringstabell for ledere i tavler — 70°C

Driftstremmer og effekttap i enleder kobberledere ved 55°C og 40°C inne i tavlen - ledertemperatur 70°C
(Basert pa Tabell H.1 og H.2 i NEK 439-1)

Leder arrangement

Avstand minst en kabel diameter
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Tabell H.2 - Reduksjonsfaktor h! for kabler
med en tillatt ledertemperaturpa 70°C

Enleder kabler i en kabelkanal pa en vegg, fart
harizontalt eller vertikalt.
& av kablene (2 trefase kretzer) kontinuerlig belastet.

Enleder kabler, liggende | fri luft eller pd en perforert
hylle. & kabler (2 trefase kretzer) kentinuerlig belastet

Enleder kabler, forlagt horisontaltt med mellomrom i fri
luft

OMGIVELSESTEMPERATUR INNE | TAVLEN:

OMGIVELSESTEMPERATUR INNE | TAVLEN:

OMGIVELSESTEMPERATUR INNE | TAVLERN:

Lufttemperatur
inne i kapslingen Reduksjonsfaktor
rundt lederne ka

C
20 1,12
25 1,06
30 1,00
35 0,94
40 0,87
45 0,79
50 0,71
55 0,61
G0 0,50

A0°C 55°C A0°C 55°C A0°C 55°C
Ledertverrsnit | o cistansav | Max. Effekitap Max. Effekitap Max. Effekttap Max. Effekttap Ma. Effekitap Max. Effekitap
leder ved 20°C, | driftsstrem pr leder driftzstrem prleder driftzstrem prleder driftzstram pr leder driftzstrem pr leder driftzstrem prleder
Rze 2 I maks b FPu Imaks b Pu I maks =« Pv | maks ¢ FPu | maks d Pu I maks d Pu
mm* mLlm A Wim A Wim A Wim A Wim A Wim A Wim
05 36 5 1.1 35 0,6
0,75 245 [§ 15 5 07
1 18,1 9 1,6 i] 07
15 121 11 1,9 8 ng 13 24 9 1,3 21 G,6 15 32
25 741 14 1,8 10 na 14 31 13 15 20 2,0 21 37
4 461 20 22 14 1 26 36 18 1,7 40 2.8 28 42
i 3,08 26 24 18 11 33 4,0 23 2 5 97 36 47
10 183 34 26 24 13 46 46 32 23 71 11,2 a0 54
16 1,15 47 31 33 15 63 54 44 27 a6 126 a7 6,2
25 0727 61 33 43 1,6 a4 G2 59 3 127 141 29 6.9
35 0,524 7 37 A4 18 106 7.0 74 34 157 1556 110 77
50 0,387 a3 4.0 65 2 128 7T a0 a7 191 17,0 134 8.3
70 0,268 118 45 a3 22 165 2.8 116 43 244 191 171 94
a5 0,193 144 43 101 4 203 95 142 47 287 204 208 10
120 0,153 167 5.1 17 25 235 10,2 165 5 345 219 242 10,7
150 0124 272 11,0 191 54 396 234 278 115
185 00991 34 1m7 220 a7 454 245 38 12
240 00754 371 12,4 260 6,1 535 259 375 127
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